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Flat R Duo



Flat R Duo
Monipuolinen ja muunneltava alasvalosarja

kodin sisätilojen yleisvalaistukseen, 

myös kosteisiin tiloihin.

Erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin
matalan rakenteen ansiosta. 
Uusi laadukkaampi viimeistely.
Kaikki mallit ovat himmennettäviä.

Ø 120 mm

Ø 175 mm

Ø 225 mm

Ø 105 mm

Ø 155-160 mm

Ø 205-210 mm

27.5.2022



Kolme kokoa ja tehoa
ø 120 mm: 8 W / 500 lm

ø 175 mm: 12 W / 1000 lm

ø 225 mm: 18 W / 1500 lm.

3000 K / 4000 K. Himmennettävä. 

Sisätilojen kattoasennuksiin, asuntojen

julkisten kohteiden yleisvalaistukseen, käytäviin, 

portaikkoihin ja saniteettitiloihin. 

IP20/IP44. Käyttölämpötila 0…25 °C.

Käyttöympäristö

Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25 °C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Hyötyelinikä

Kestävä rakenne
Valaisimen mattapintainen runko on viimeisteltyä 

strukturoitua alumiinia ja kupu opaloitua akryylia. 

Runkoväri valkoinen RAL9003.



Helppo 
asennus

Uppoasennus kattoon.

Asennuskorkeus 2–5 m.

Ketjutus: 3 x 1,5 / 2,5 mm2 Värilämpötila 
3000 K / 4000 K 

valitaan asennettaessa.



Flat R Duo



Flat R Duo 175

IP44 

12W 830/840 DIM

1000 lm

Snro 4146519

E-nr. 7475361

Airam-koodi A2FDUB

Flat R Duo 225

IP44 

18W 830/840 DIM

1500 lm

Snro 4146520

E-nr. 7475 363

Airam-koodi A2FDUC

Flat R Duo 120

IP44 

8W 830/840 DIM

500 lm

Snro 4146518

E-nr. 7475359

Airam-koodi A2FDUA


