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GARO

GARO Finland Oy on ruotsalaiseen GARO-konserniin
kuuluva yritys, joka myy ja markkinoi GARO Ab:n suunnit-
telemia ja valmistamia sdhkdalan tuotteita ja tarvikkeita.
Laaja tuotevalikoimamme on myynnissé sihkstukkuliikkeis-
s& ympdri maan.

GARO-KONSERNI
GARO kehittad, valmistaa ja toimittaa innovatiivisia
tuotteita ja jdrjestelmia séhkéasennusteollisuudelle omalla
tuotemerkilléan. Yhtislla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa,
Suomessa, Irlannissa, Iso-Britanniassa ja Puolassa.
Konserni on jaettu kahteen liketoiminta-alueeseen: Ruofsi
ja muut markkina-alueet. GAROlla on laaja tuotevalikoima
ja se on markkinajohtaja useilla tuotealueilla. Vuonna 2021
likevaihto oli 1 296 MSEK ja palveluksessa oli n. 500 tyén-
tekijad. Packonttori sijaitsee Gnosjossd Ruotsissa. GARO on
ollut 16.3.2016 alkaen listattuna Nasdaqg Tukholmassa.

GARO-LAATU

GAROn suunnittelemat tuotteet tunnetaan asennusystd-
véllising, helppokéyttéising ja luotettavina laatutuotteina.
Materiaalit ja kaikki komponentit ovat erittéin korkealaatui-
sia sekd vuosien kéyttod ja kovaa kulutusta kestévié.

GARO-PISTORASIAKOTELOT

GAROn pistorasiakoteloissa yhdistyvét moderni tekniikka ja
hyvé kdytdnnén toimivuus. Laajassa valikoimassa on oikeat
tuotteet parkkipaikoille, pihoille, camping-alueille seka
venesatamiin. Koteloiden runkomateriaalina on anodisoitu
alumiini ja niiden elektroninen ohjauskello on toiminnal-
taan yksinkertainen ja selked. GAROn pistorasiakoteloissa
on aina vakiona lukko ja tarvittavat avaimet ja kaikki
kotelotyypit koostuvat samoista peruselementeistd, miké
helpottaa ensiasennusta jo mydhempid huoltotsitd.

Lue liséa verkkosivuiltamme:

GARO Finland Oy
garo.fi



PISTORASIAKOTELO PISTORASIA-
Saatavana myé&s kaksiovisena ELEMENTTI
ja ké&éntskahvalla. (Kotelon sisélla)

SELKEA JARJESTELMA |
- MONTA RAT KAISUA | qenmiawsTa

piharasian asennukseen

PYLVAS sekd seindasennukseen.
Putkipylvés,
GAROn pistorasiakoteloissa toimiva tekniikka yhdistyy © 60 mm-
uudenlaiseen tapaan ajatella. Kaikki pistorasiaelementtimme | B
sopivat yhteen koteloiden ja kytkentdalustojemme kanssa. -
addettava korkeus

1500-1550 mm.
Kokonaispaino 6,7 kg.

Pistorasiakotelot ja niihin toivotut ja tarvittavat kytkentéalustat sekd pistorasiaele-
mentit tilataan erikseen. Kytkentdalustoja on saatavana niin yhden kuin kahdenkin
pistorasiakotelon asennuksiin seké putki-, ovaalipylvés- ja seindasennukseen. Alus-
toissa on kytkentdrima systtékaapelille seké pikaliitin pistorasiaelementille. Pikaliitti-
met helpottavat huomattavasti asennusta, huoltoa ja vaihtoa.

G-CTRL on ohjausjdrjestelmd, jolla pistorasioita voidaan s&atéd ja ohjata etdnd.
Jariestelmé myds vastaanottaa hélytyksid, jos pistorasiaan kohdistuu ilkivaltaa tai
jos autossa, veneessd tai asuntovaunussa on ilmennyt suojakatkaisijan laukaissut
vika.




PISTORASIAKOTELOT

Pistorasiakotelo
lukollisella ovella.

Pistorasiakotelo
kadntokahvalla.

Pistorasiakotelo,
jossa kaksi ovea
ja kaksi jariestel-
mélukkoa.

KOTELOMALLIT

Alumiinirunkoisissa koteloissa on vakiona lukollinen
oviluukku. Valikoimassa on my&s vaihtoehtoisesti kahteen
osaan jaettu ja erillisillé lukoilla varustettu oviluukkumalli.
Kotelot on mahdollista varustaa myds kéantékahvalla tai
hahlolukolla, jolloin avaimia ei tarvita. Alumiinirunkoisen
kotelon kyljet ovat mustat ja materiaalina polykarbonaat-
ti. Reilunkokoisessa kotelossa on poikkeuksellisen hyvét
asennustilat sekd sydttskaapelille ettd erilliselle pistorasia-
elementille. Systtékaapelit ovat ketjutettavissa.

KYTKENTAALUSTAT PYLVAASEEN
@60 MM
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Yhden pistorasiako-
telon asennukseen.

KYTKENTAALUSTA
SEINAASENNUKSEEN

f

Yhden pistorasiakotelon
asennukseen.

Kahden pistorasia-
kotelon asennukseen
takaosat vastakkain.

KYTKENTAALUSTAT

Kotelopaketin pohjaosia, johon syéttekaapeli kytketédn, on
vakiona kolme eri tyyppid: kytkentéalusta seindasennuk-
seen, yksittaiskotelona pylvésasennukseen ja tuplakotelona
pylvésasennukseen.

Kytkentdalustassa on kaikki tarvittava kaapelointi pisto-
rasiaelementtien sahkéliiténtadén. Kytkentéalusta asennetaan
pylvédseen, pistorasiakotelo asennetaan kytkentéalustaan ja
pistorasiaelementti asennetaan paikalleen kétevasti pikaliitti-
melld. Kytkentdalustoissa on helposti kytkettdvé rima,
25 mm? Al/Cu, jatkosyéttd 16 mm? Al/Cu. Kytkentdalusta
ei sovi vanhempiin P100-pistorasiakotelomalleihin.

KYTKENTAALUSTAT OVAALIIN
PYLVAASEEN

Kahden pistorasia-
kotelon asennukseen
takaseindt vastakkain.

Yhden pistorasiakote-
lon asennukseen.

PISTORASIAELEMENTIT

Kaikki GAROn toimittamat pistorasiaelementit on varustet-
tu sekd johdonsuojakatkaisijoilla ettd vikavirtasuojalla tai
erillisillé henkildsuoja-automaateilla.

AJASTIN

GAROn pistorasiakoteloiden ajastus hoidetaan aina elektroni-
silla ohjauskelloilla. Kellon yksinkertainen ja luotettava foiminta
sekd selked néyttd, myds syksyn pimedilld, on kaikkien autoili-
joiden ykkéstoive. Kotelosta valitaan vain haluttu Iéhtéaika ja
kello-ohjaus hoitaa autolémmityksen ajastuksen. Elektronisissa
ohjauskelloissa on vakiona jannitekatkoja ajatellen muistivar-
mennus, joka varmistaa aika-asetusten sailymisen. Erityisesti
venesatamiin ja camping-alueille soveltuvat GAROn valmista-
mat AC-tyypin pistorasiakotelot. Pistorasiakohtainen energian-
kulutusmittaus on saatavissa vakiona néihin koteloihin.

OHJAUSTAVAT/KASITTEET:

A jatkuva séhks

KLN 2-tunnin ajastus (perusmalli)

AELN  lampétilaohjattu ajastus (energiaa
stdstava)

IDLN lataus ja lémmitys (yhdistelméikotelo)

MELN  omakotitalon autolémmitys (itsendinen)

Wi-Fi etéohjaus mobiili laitteella (edistyksellinen)

G-CTRL mahdollistaa keskitetyn hallinnan (leirintd-

alueet ja venesatamat)



KOTELO TARPEIDEN
MUKAAN

GARO tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden toteuttaa yksilsllisié kokonaisuuksia.
Radtalsityja pistorasiakoteloyhdistelmié voidaan kéyttés esim. muutettaessa olemas-
sa olevaa asennusta aiempaa energiaystévallisemmdksi tai muutettaessa kahden
pistorasiakotelon yhdistelmié vusiksi yhdistelmiksi. Valitse vain sopiva kytkentéalusta
ja siihen sopiva pistorasiakotelo ja pistorasiaelementti.

1. VALITSE KYTKENTAALUSTA

L
.F?{ = SRS
~rT  w o -

Kytkentdalusta sei-  Kytkentéalusta Kytkentdalusta Kytkentdalusta Kytkentdalusta Kytkentéalusta
nédasennukseen, pylvésasennuk- pylvésasennuk- pylvésasennuk-  pylvésasennukseen, pylvésasennukseen,
PNFR 34 514 09  seen PNFE 34 seen, kahden seen, vahvistettu  ovaali pylvés kaksi rasiaa, ovaali
514 07 rasian malli PNFD  malli PNFE-V PFE-A 34 511 21 pylvés PFD-A 34
34 514 08 34 51501 51122

2.VALITSE PISTORASIAKOTELO

Kotelo oviluukulla  Kotelo oviluukulla  Kotelo oviluukulla  Kotelo jaetulla

ja yleislukolla ja jarjestelmélu- ja kédntskahvalla  oviluukulla ja

PN10OF kolla PN200F PN300F jariestelmalukoilla

3451410 34514 11 3451412 PDNL 400F
3451413

Kotelo, téysmetalli  Kotelo, téysme-
malli, oviluukulla  talli malli, jaetulla

PN-V100F oviluukulla
34 515 04 PDNL-V 400F
34 51505

Katso muut lukitusvaihtoehdot s. 15




3 VALITSE PISTORASIAELEMENTTI

A-PISTORASIAELEMENTTI

Pistorasiaelementti ilman ajastinta. Vakiovalikoimassa 6, 10 ja 16A johdonsuojakatkaisi-

joilla ja vikavirtasuojalla tai yhdistelmésuojilla varustetut pistorasiaelementit.

Sahkénumero GARO tyyppi Pistorasiat ~ Johdonsuoja- Vikavirtasuoja Henkilosuoja- kWh-mittari
automaatit automaatit
3451382 A206-1 2 2 x 6A 1 - -
3451383 A206-2 2 - - 2 x 6A -
34513 84 A210-1 2 2 x 10A 1 - -
3451385 A210-2 2 - - 2 x 10A -
34 513 89 A216-1 2 2 x 16A 1 - -
34 513 90 A216-2 2 - - 2 x 16A -
34 51506 ACMS 216-2 2 - - 2 x 16A 2 x kWh Modbus (MID)
-
- -
— o KLN-PISTORASIAELEMENTTI
- N ==
Kiinte& 2 tunnin elekironinen ajastin. Kellossa 8 tunnin varakdynti. Vakiovalikoimassa 6,
.!' 1' -] 10 ja 16A johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojalla tai yhdistelmésuoijilla varustetut
e - ‘!_ ] pistorasiaelementit.
Séhkénumero GARO tyyppi Ajastimet Pistorasiat Johdonsuoja- Vikavirta- Henkilosuoja-
automaatit suoja automaatit
3451374 KLN 206- 1 2 2 2 x 6A 1 —
3451375 KLN 206- 2 2 2 - - 2 x 6A
3451376 KIN 210- 1 2 2 2 x 10A 1 -
3451377 KLN 210- 2 2 2 - - 2 x 10A
3451378 KIN 216- 1 2 2 2 x 16A 1 -
3451379 KIN 216- 2 2 2 - - 2 x16A




AELN-PISTORASIAELEMENTTI

Ulkoladmpétilaohjattu elektroninen ajastin. Valaistut kéyttépainikkeet, 2 vuorokauden

muistivarmennus. Pistorasioiden kytkentdd ohjataan sekd valitun lGhtéajan etté vallitsevan

e i ulkolédmpétilan mukaan. Vakiovalikoimassa 6, 10 ja 16A johdonsuojakatkaisijoilla ja
= vikavirtasuojalla tai yhdistelmdsuoijilla varustetut pistorasiaelementit.
P
S&ghkénumero GARO Ajastin Pisto- Johdonsuoja-  Vikavirta- Henkilosuoja- kWh-
tyyppi Termostaatti rasiat automaatit suoja automaatit mittari

34513 68 AELN 206-1 2 2 2 x 6A 1 - -
34 513 69 AELN 206-2 2 2 - - 2 x 6A -
3451370 AELN 210-1 2 2 2 x 1 - -
3451371 AELN 210-2 2 2 - - 2 x 10A -
3451372 AELN 216-1 2 2 2 x 1 - -
3451373 AELN 216-2 2 2 - - 2 x 16A -
34 51507 MAELN 216-2 2 2 - - 2 x 16A 2 x kWh Modbus (MID)

IDLN-PISTORASIAELEMENTTI LATAUKSEEN JA LAMMITYKSEEN

IDLN-elementit soveltuvat kahden auton tarpeisiin. Elementti on varustettu 2 x RCBO
-vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla ja 4 x schukopistorasialla. Elementtié on saatavissa
kWh-mittarilla (pulssi tai Modbus) varustettuna. Mittarista on luettavissa latauksen ja
ldmmityksen yhteiskulutus. Modbus kWh-mittarit mahdollistavat rakennusautomaatiois-
sa kaytettévan etdluennan. Vaihtokosketin pitéé huolen, ettd maksimivirta ei ylity, sillé
latausséhkd poiskytkeytyy ldmmitysjakson ajaksi. IDLN-elementti sopii kaikkiin GAROn

koteloihin, myds jélkiasennuksena.

Suositellaan asennettavaksi kaksioviseen PDNL 400 -koteloon.

LAMPOTILAOHJATULLA AJASTIMELLA VARUSTETTU PISTORASIAELEMENTTI

S&hkénumero GARO tyyppi Pistorasiat Ohjauskellot Henkilésuoja- kWh-mittari
automaatit

34 515 44 IDLN-Temp 216-2 4 2 2 -

34515 45 IDLNM-Temp 216-2 kWh 4 2 2 2 x kWh pulssi (MID)

34 515 46 IDLNM-Temp 216-2 kWh MODBUS 4 2 2 2 x kWh Modbus (MID)

KOLMEN (3) TUNNIN AJASTIMELLA VARUSTETTU PISTORASIAELEMENTTI

Sahkénumero GARO tyyppi Pistorasiat Ohjauskellot Henkilosuoja- kWh-mittari
automaatit

34 51547 IDLN-3hrs 216-2 4 2 2 -

3451548 IDLNM-3hrs 216-2 kWh 4 2 2 2 x kWh pulssi (MID)

34515 49 IDLNM-3hrs 216-2 kWh MODBUS 4 2 2 2 x kWh Modbus (MID)

AEU-PISTORASIAELEMENTTI

AEU-mallin pistorasiakotelo sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vaiheista séh-
kéd. 3-vaiheinen pistorasiaelementti saatavana 16A ja 32A lisdksi 16A schukolla.

Séhkonumero GARO 3_PR 1.PR Johdonsuoja-  Vikavirtasuoja Henkilosuoja- kWh-
tyyppi automaatit automaatit mittari
34 510 80 AEU16-J 1x 16A Tx 16A Ix 1x 25A/4P - -
34 51508 AEU32-J 1x 32A - Tx 1x 40A/4P - -
1x 16A/4P
34 51509 AEU16-P 1x T6A 1x 16A - - 1x 10A/2P -
1x 32A/4P
3451510 AEU32-P 1x 32A 1x 16A - - 1x 10A/2P -
3451511 AEUM 1x T6A 1x 16A - - 1x 16A/4P 1 x kWh pulssi (MID)
3451512 ACU 416 2x 16A - - - - _
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ACN, ACMN &AC3-P

ISTORASIAELEMENTIT

3-napaisilla pistorasioilla varustetut pistorasia-

elementit soveltuvat
ja venesatamiin.

erityisesti camping-alueille

ACN ja ACMN-pistorasiaelementit on varustet-

tu kiintedlld vélisein

4llg ja ne soveltuvat parhai-

ten asennettavaksi jaetulla ovella varustettuun

PDNL 400 -koteloo

n.

Sahkénumero GARO tyyppi Pistorasiat kWh mittarit Vikavirtasuoja Henkilosuoja-
3-napainen automaatit

34 513 62 ACN 206-2F 2 - - 2 x 6A

34 513 63 ACN 210-2F 2 - - 2 x 10A

34 513 64 ACN 216-2F 2 - - 2 x 16A
34513 65 ACMN 206-2 2 2 x kWh pulssi (MID) - 2 x 6A

34 513 66 ACMN 210-2 2 2 x kWh pulssi (MID) - 2 x 10A

34 513 67 ACMN 216- 2 2 2 x kWh pulssi (MID) - 2 x 16A

34 513 86 AC 306-3 3 - - 3 x 6A

34 513 87 AC 310-3 3 - - 3 x 10A

34 513 88 AC 316-3 3 - - 3 x 16A

lahtéaikaa saddettavalla lampokéyralla

IDVN - OHJELMOITAVA PISTORASIAELEMENTTI VAATIVIIN KOHTEISIIN

Elementti on ohjelmoitavissa kolmella (3) tavalla:

2) Jatkuvan séhkén ohjaus ajanjaksolle (séhkdautojen lataus)

IDVN-elementti on helppo ohjelmoida sovelluksella (android/ios) tarpeiden mukaan.
Elementti on varustettu 2 x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla ja 2 x schukopistorasialla,
mittarilliset versiot 2 x kWh-mittarilla (modbus).

1) Aikaohjelmointi moottorilémmitykselle ennen Iahtéaikaa, jolloin voidaan asettaa kolme

3) Jakso-ohjaus ulkolémpdtilan mukaan (varmuuskontit, tilalémmitykset ja isojen autojen

valmius/yllapito -lammitys).

Suositellaan asennettavaksi kaksioviseen PDNL 400 -koteloon.

Sahkénumero GARO tyyppi Pistorasiat ~ Johdonsuoja- Vikavirtasuoja  Henkilosuoja-  kWh-mittari
automaatit automaatit

34 515 30 IDVN 206-2 FI 2 - 2 2 x 6A -

34 515 31 IDVN 210-2 FI 2 - 2 2 x 10A -

34 51532 IDVN 216-2 FI 2 - 2 2 x 16A -

34 515 33 IDVNM 206-2 FI 2 - 2 2 x 6A 2 x kWh Modbus (MID)
34 515 34 IDVNM 210-2 FI 2 - 2 2 x 10A 2 x kWh Modbus (MID)
34 515 35 IDVNM 216-2 FI 2 - 2 2 x 16A 2 x kWh Modbus (MID)




VALMIIT
KOTELOPAKETIT

A-mallin pistorasiakotelot
— ilman ajastinta

PISTORASIAKOTELON SEINAASENNUSMALLI

GAROnN A-mallin pistorasiakotelo ilman ajastinta. Muu pistorasiakotelon rakenne ja varustus
on sama kuin ajastimellisessa KLN-mallin piharasiassa. Asennusvalmis pistorasiakotelopaketti
seindasennukseen.
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Kytkenté&alusta seinéén Elementti Kotelo
Sahkénumero GARO tyyppi Ajastimet Pistorasiat Johdonsuoja- Vikavirta- Henkildsuoja-
automaatit suoja automaatit
34 514 04 A 216-1 kotelopak. - 2 2x16A 1 -
34 514 34 A 216-2 kotelopak. - 2 - - 2 x 16A

YHDEN PISTORASIKOTELON PYLVASASENNUSMALLI - MUKANA SOVITE PYLVAASEEN

Asennusvalmis pistorasiakotelopaketti vakiopylvaéseen, jonka halkaisija 60 mm.
Ei kotelokohtaisia ajastimia.
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Kytkentdalusta, sis. sovitteen Elementti Kotelo
60 mm pylvédseen
Sahkénumero GARO tyyppi Ajastimet Pistorasiat Johdonsuoja- Vikavirta- Henkildsuoja-
automaatit suoja automaatit

34 514 00 A 216-1 kotelopak. - 2 2x16A 1 -
34 514 01 A 216-2 kotelopak. - 2 - - 2 x 16A




KLN-mallin kellolliset pistorasiakotelot
- kiintea aika-asetus

PISTORASIAKOTELON SEINAASENNUSMALLI

Kellollinen KLN-mallin pistorasiakotelo, jossa 2 tunnin aika-asetus. Elekironisella kellolla

asetetaan haluttu l&htdaika. Lammitys kytkeytyy pdélle aina 2 tuntia ennen valittua lahtéaikaa.

Ohijauskelloissa on kahdeksan tunnin varmistus séhkskatkon varalle. Asennusvalmis pistorasia-
kotelopaketti seindasennukseen.
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Kytkentéalusta seinéén Elementti Kotelo
Sahkénumero GARO tyyppi Ajastimet Pistorasiat Johdonsuoja- Vikavirta- Henkilosuoja-
automaatit suoja automaatit
34 514 30 KLN 210- 1 kotelopak. 2 2 2x10A 1
34514 31 KLN 210- 2 kotelopak. 2 2 - - 2 x 10A
3451403 KLN 216- 1 kotelopak. 2 2 2x16 A 1
34514 32 KLN 216- 2 kotelopak. 2 2 - - 2 x 16A

YHDEN PISTORASIAKOTELON PYLVASASENNUSMALLI
- MUKANA SOVITE PYLVAASEEN

Elektroniset ajastimet 2 tunnin aika-asetuksella. Ohjauskelloissa on kahdeksan tunnin varmistus séh-
kékatkon varalle. Asennusvalmis pistorasiakotelopaketti vakiopylvédseen, jonka halkaisijo 60 mm.
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Kytkentéalusta, sis. sovitteen Elementti Kotelo
60 mm pylvédseen
Sahkénumero GARO tyyppi Ajastimet Pistorasiat Johdonsuoja- Vikavirta- Henkilosuoja-
automaatit suoja automaatit
34513 96 KLN 210- 1 kotelopak. 2 2 2x10A 1 —
34 51397 KLN 210- 2 kotelopak. 2 2 - - 2 x 10A
3451398 KLN 216- 1 kotelopak. 2 2 2x16A 1
3451399 KLN 216- 2 kotelopak. 2 2 - - 2 x 16A




KAHDEN PISTORASIAKOTELON PYLVASASENNUSMALLI - MUKANA SOVITE PYLVAASEEN

Asennusvalmis pistorasiakotelopaketti. Koteloissa elektroniset ajastimet 2 tunnin aika-asetuksella ja
varmistuksella sGhkékatkon varalle. Pylvéssovite koteloiden saumakohdassa (60 mm pylvadille).
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Tuplakytkent&alusta, Elementti Elementti Kotelo Kotelo
sis. sovitteen 60 mm
pylvééseen
Sahkénumero GARO tyyppi Ajastimet Pistorasiat Johdonsuoja- Vikavirta- Henkildsuoja-
automaatit suoja automaatit
34514 06 KLN 216- 1 kotelopak.  2x (2) 2% (2) 2x (2x16A) 1 -
3451433 KLN 216- 2 kotelopak.  2x (2) 2% (2) - - 2x (2x16A)




AELN-mallin pistorasiakotelot

— termostaattiohjattu elektroninen kello

YHDEN PISTORASIAKOTELON SEINAASENNUSMALLI

AELN-mallin pistorasiakotelo, jossa on ulkolémpétilatermostaatilla ohjatut elektroniset kellot.

Pistorasioiden kytkeytymisté ohjataan seké valitun léhtéajan ettd vallitsevan ulkoldmpétilan

mukaan. Sahkéa sddstyy ja auto lémpidd juuri sopivasti. AELN-malleissa kaikki kéyttépainikkeet
seké pistorasiat ovat valaistuja ja ajastimessa on 2 vuorokauden muistivarmennus. Asennusval-
mis pistorasiakotelopaketti seindasennukseen.
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Kytkentéalusta seinéién Elementti Kotelo
Sahkénumero GARO tyyppi Ajastimet Pistorasiat Johdonsuoja- Vikavirta- Henkilosuoja-
automaatit suoja automaatit
34514 26 AELN 210- 1 kotelopak. 2 2 2x10A 1 —
3451427 AELN 210- 2 kotelopak. 2 2 - - 2 x 10A
3451428 AELN 216- 1 kotelopak. 2 2 2x16A 1 -
34514 29 AELN 216- 2 kotelopak. 2 2 - - 2 x 16A
YHDEN PISTORASIAKOTELON PYLVASASENNUSMALLI - MUKANA SOVITE PYLVAASEEN
Ulkolampétilatermostaatilla ohjatut elekironiset kellot — 2 vuorokauden muistivarmennus.
Asennusvalmis kotelopaketti vakiopylvédseen, jonka halkaisija 60 mm.
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Kytkent&alusta, sis. Elementti Kotelo
sovitteen 60 mm
pylvédseen
Sahkénumero GARO tyyppi Ajastimet Pistorasiat Johdonsuoja- Vikavirta- Henkildsuoja-
automaatit suoja automaatit
3451392 AELN 210- 1 kotelopak. 2 2 2x10A 1 -
3451393 AELN 210- 2 kotelopak. 2 2 - - 2 x 10A
3451394 AELN 216- 1 kotelopak. 2 2 2x16A 1 -
3451395 AELN 216- 2 kotelopak. 2 2 - - 2 x 16A




AEU-mallin pistorasiakotelopaketti
16A 3-vaihepistorasialla ja 16A
schukolla

AEU-MALLIN PISTORASIAKOTELO — MUKANA SOVITE PYLVAASEEN

AEU-mallin pistorasiakotelo sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vai-
heista séhkdd. Asennusvalmis pistorasiakotelopaketti seind- ja pylvésasennukseen.
Kotelovarustuksena 5-napainen 16 A:n pistorasia (1 kpl), schukopistorasia (1 kpl)
seké johdonsuojakatkaisija ja vikavirtasuoja.

Sahkénumero GARO tyyppi Sahkénumero GARO tyyppi
PYLVASASENNUS — sis. sovitteen 60 mm pylvédseen SEINAASENNUS
34 514 02 AEU 416F kotelopak. pylvés 34 514 05 AEU 416F kotelopak. seiné




GARON pistorasiakoteloiden tarvikkeet

GARORN laajaan pistorasiakotelojériestelmédn on saatavana kattava valikoima tarvikeosia.
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3451128 3451130 3451136 3201002 3201005
Sahkénumero Nimike GARO tyyppi
3451128 Yleisukko MVL 3
34 51129 Jérjestelmalukko (sarjoitettu) MVL 4
34511 30 Vara-avain MVL 3 lukkoon MVN 3
34 511 31 Pa&avain MVL 4 lukkoon MVN 4
34 511 36 Peitelevy tyhjaén koteloon A0
3451503 Polettilukko, hahlolukko -
3451502 Kéaéantskahva -
- ABLOY SARJAT - kysy paikallisesta lukkoliikkeest& -
3451132 Pistorasia, nelidmuoto MVU
3201000 Johdonsuojakatkaisija, 4A MCB C104
3201006 Johdonsuojakatkaisija, 6A MCB C106
3201001 Johdonsuojakatkaisija, TOA MCB C110
3201002 Johdonsuojakatkaisija, 16A MCB C116
3201007 Henkildsuoja-automaatti, 6A, 30mA, 2 mod RCBO Cé 2P
3201004 Henkildsuoja-automaatti, 10A, 30mA, 2 mod RCBO C10 2P
3201005 Henkildsuoja-automaatti, 16A, 30mA, 2 mod RCBO C16 2P
3201008 Henkildsuoja-automaatti, 6A, 30mA, 1 mod RCBO C6 1+N
3201009 Henkildsuoja-automaatti, 10A, 30mA, 1 mod RCBO C10 1+N
3201010 Henkildsuoja-automaatti, 16A, 30mA, 1 mod RCBO C16 1+N
3201003 Vikavirtasuojakytkin, 40 A - 30 mA, 2 mod RCCB GS 40A 30mA 2P
67 114 01 kWh-energiamittari, modbus GNM1D-RS485
67 114 02 kWh-energiamittari, pulssi GNM1D
PYLVAAT JA PYLVASJALUSTAT
::'EI"" 3451292
3451127 3451238 3451291
Sahkénumero GARO tyyppi
3451291 Alumiininen ovaalipylvds ruostumattomalla kiinnityslevylld. Korkeus 955 mm, muoto 165 x 90 mm, MVR-B
34 512 90 Alumiininen ovaalipylvés, korkeus 1T 500 mm, muoto 165 x 90 mm, kiinnityslevyt (L-profiili 2 kpl), MVR-A
34512 38 Pylvés sivukiinnityslevylld, @ 60 mm, korkeus 550 mm, SPA
3451292 Kartion muotoinen pylvésjalusta @ 60 mm:n pylvéélle. Materiaali kierrdtysmuovia, paino vain 2,5 kg, MVF
34 51127 Seinégkiinnike & 60 mm:n pylvadlle




GARO Finland Oy  Puh. 020 752 9030 myynti@garo.fi garo.fi



